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LAATU JA OMINAISUUDET
Korkealuokkainen akryylimaali
Voidaan maalata märkää-märälle tai kuivalle pinnalle
Erittäin hyvä peitto
Erinomainen tarttuvuus
Tasoittuu nopeasti
Tasainen pinta
Kuivuu nopeasti 
Sään- ja UV-kestävä
Naarmun ja iskunkestävä
Kova ja hyvin elastinen
Voidaan kiillottaa

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET TIEDOT
Pohja: akryyli
Väri: kts. korkki / etiketti
Haju: liuotin
Kiiltoarvo: kiiltävä 90 kiiltoyksikköä

PEITTO:
Riippuen väristä ja taustan väristä 500 ml riittää n. 1,5-2,0 m²
Kuivumisaika: (20 ° C, 50% suhteellinen ilmankosteus):
Pölykuiva: n. 5-10 minuuttia
Kosketuskuiva: n. 10-20 minuuttia
Lopullinen kovuus: noin 24 tuntia
Kuivumisaika riippuu ympäristön lämpötilasta, ilman kosteu-
desta sekä maalikerroksen paksuudesta
Lämmönkestävä: jopa 110 ° C

VARASTOINTIKESTÄVYYS:
60 kuukautta
(+10 ° – + 25° C, suhteellinen ilmankosteus enintään 60%) 

VOC: II B (e) VOC  max. 840g/l (2010), VOC 598g/l

KOKO: 500 ml

MYYNTIERÄ: 6kpl

Car-Rep® vannemaaleilla maalaat tai korjaat kuluneet vanteet loistavan kiiltäviksi. Nopea kuivumisaika, 
kestävä ja kiiltävä pinta. Tämä edistyksellinen akryylimaali suojaa jarrupölyltä, kemikaaleilta, liuottimil-
ta, kuumuudelta sekä kiveniskuilta. 

Car-Rep® vannemaalit ovat akryylimaaleja. Ne tarjoavat erittäin lyhyen kuivumisajan, enemmän kiiltoa 
ja kulutusta kestävämmän pinnan kuin perinteiset spraymaalit.  Car-Rep® akryyli spraymaaleilla peit-
tokyky on erittäin korkea. Pinta on erittäin kova ja antaa erinomaisen suojan kulumista ja kiveniskuja 
vastaan.

ACRYL VANNEMAALIT 500 ML
VANNEMAALIT

CR01020 KULTA

CR01025 SILVER DOLLAR

CR01021 VALKOINEN CR01022 HOPEA CR01023 TERÄS CR01024 MUSTA
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