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LAATU JA OMINAISUUDET
Erinomainen korroosiosuoja
Elastinen
Ääntä eristävä
Erinomainen tarttuvuus
Voidaan päällemaalata
Kestää heikkoja happoja ja liuottimia
Puhdistus: tuore materiaali liuottimella, kuiva materiaali 
mekaanisesti

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET TIEDOT
Pohja: liuottimet, kumi, hartsi- ja täyteaineita
Väri: kts korkki / etiketti

VOC: II B (e) VOC  max. 840g/l (2010), VOC 560g/l

PEITTO:
Kuivumisaika (20 °C, 50% suhteellinen ilmankosteus):
Pölykuiva: n. 30 minuuttia
Kosketuskuiva: n. 60 minuuttia
Päälle maalattavissa: n. 2 tunnin kuluttua
Kokonaan kuiva: 24h
Kuivumisaika riippuu ympäristön lämpötilasta, ilman- kosteu-
desta ja kerroksen paksuudesta.

VARASTOINTIKESTÄVYYS:
36 kuukautta
(+10 ° – + 25° C, suhteellinen ilmankosteus enintään 60%)

KOKO: 500 ml

MYYNTIERÄ: 6kpl

Car-Rep® Kiveniskusuojaspray suojaa ajoneuvosi kiveniskuille alttiit osat tehokkaasti. Kumimaisen 
koostumuksensa ansiosta se kestää erinomaisesti kiveniskuja ja suojaa myös ruostumiselta. Lisäksi 
sillä on ääntä eristävä vaikutus. Päällemaalattavissa useimmilla automaaleilla.

KIVENISKUSUOJA SPRAY 500 ML

STONE CHIP SPRAY

KORIN SUOJAUS

CR01100 
MUSTA

CR01101 
HARMAA

CR01102 
VALKOINEN


